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CLAROXAL

Détergent nettoyant concentré des vitres et des miroirs sans acide ni
ammoniague

« Formulation professionnel concentrée
- Utilisable avec tout type d'eau.
« Ne laisse aucun résidu aprés séchage
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Conditionnements au catalogue :
FOt 50 L
Carton 6X5 L
FOat25L
Bidon
FOt 200 L
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Détergents

CLAROXAL

0 Détergent nettoyant concentré des vitres et des miroirs sans acide ni
ammoniaque

- Formulation professionnel concentrée
- Utilisable avec tout type d’eau.
- Ne laisse aucun résidu apres séchage

CLAROXAL est une combinaison d'alcool et de tensioactifs a I'emploi. Recommmandé pour le nettoyage de toutes les surfaces
performants, capable d'éliminer instantanément les salissures les vitrées, miroirs, panneaux stratifiés polyester et surfaces vitrifiées.

plus tenaces, y compris le fuel et les pollutions atmosphériques. ) ) ) o
Séche rapidement et ne laisse pas de trace résiduelle. Trés mouillant et filmogene, ce qui permet son utilisation pour le
nettoyage des pare-brise des véhicules. Redonne aux surfaces

Elaboré pour améliorer de maniére sensible le confort de traitées leur propreté initiale. Neutre vis & vis des peintures
|'utilisateur, notamment sur le plan de l'odeur. Sa faible dilution et sa  parfaitement réticulées et de la plupart des matériaux.
rapidité d'action en font un produit remarquablement économique

‘Mode d'utilisation
Soluble en toutes proportions dans lI'eau ; sa dilution sera fonction du type et de I'état de salissure des surfaces a nettoyer.

S'applique dilué entre 5 et 10%, par petites surfaces, a l'aide d'une éponge ou d'un pulvérisateur, suivi d'un essuyage avec un chiffon propre et
non peluchant ou avec un raclette.

Reglementatlons et Normes

CONFORME A L'ARRETE DU 8 SEPTEMBRE 1999 (J.0. DU 29/11/99) CONCERNANT LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE
NETTOYAGE DES MATERIAUX ET OBJETS DESTINES A ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS POUR
L'’ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX.

‘Données Techniques

Domaines d'utilisation

Entreprises de nettoyage, services entretien, transporteurs Recommandations

routiers, garages, H.L.M, collectivités, miroiteries, laboratoires... Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau et les projections oculaires. Ne
Principaux éléments de composition pas utiliser sur les peintures mal réticulées. Sur certains matériaux sensibles aux
- Tensioactifs anioniques alcools, faire un essai au préalable.

- Alcool isopropylique Stockage

Propriétés physico-chimiques typiques A protéger contre les rayons solaires et & ne pas exposer a une température
- Aspect : liquide limpide supérieure a 50 °C.

- Couleur : bleu foncé Etiquetage

- Parfum : fleuri Se référer a la fiche de données de sécurité

- Masse volumique a 20°C : 930 kg/m3
- Point éclair V.C.: 20°C
- Tension superficielle (solution & 5 %) : 32 dynes/cm

Votre expert conseil:

Nous garantissons la qualité et I'efficacité de notre produit dans
les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de

procéder toujours a un essai préalable afin de vous assurer que le
produit convient a l'usage spécifique que vous voulez en faire et
au support sur lequel il doit étre appliqué. Les caractéristiques
données ne constituent pas des spécifications
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