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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D Benelux sa-nv  
50 avenue Georges Lecointe - 1180 Bruxelles  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 6X5 L 
✓ Bidon 

 

 

• Additif d’appoint pour générateurs de mousse. 
• Compatible avec la majorité des détergents, décapants et détartrants. 
• Permet d’obtenir une mousse compacte et adhérente. 
• Améliore l’efficacité. 
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• Permet d’obtenir une mousse compacte et adhérente. 
• Améliore l’efficacité.  
 

PS 2051 est un additif moussant destiné à améliorer les 
performances des détergents, décapants et détartrants au cours 
d’opérations spécifiques nécessitant l’utilisation de canons à 
mousse ou de générateurs de mousse. Il permet d’obtenir une 
mousse compacte stable et adhérente sur des parois verticales.  

L’efficacité est améliorée grâce à l’augmentation du temps de 
contact entre les produits et les souillures. Notre produit est sans 
action sur les métaux, les peintures, les matières plastiques, les 
joints, les élastomères, etc. Il permet de rationaliser les 

consommations de produits d’entretien en évitant les pertes par 
coulure.  

PS 2051 est fluide, facile à doser et se rince aisément à l’eau. Il est 
incompatible avec des solutions concentrées d’acide nitrique, 
sulfurique ou fluorhydrique. D’une façon générale, il ne peut être 
incorporé à des préparations contenant des agents fortement 
oxydants (tels que l’oxygène actif, le chlore, les générateurs de 
chlore, etc...). 

 

Mode d’utilisation 
La concentration se situera dans une fourchette allant de 1 à 5% (idéalement 3%). A titre indicatif un générateur de mousse pourra être rempli 
de la manière suivante : 
Pour 100 litres de préparation : 50 litres de Détartrant, 3 litres de PS 2051 et 47 litres d’eau. 
Ou encore : 20 litres de Détergent, 3 litres de PS 2051 et 77 litres d’eau. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Tous les domaines nécessitant l’utilisation de produits 
d’entretien sur des surfaces verticales : nettoyage de véhicules, 
entretien de bâtiments, remises en état d’équipements 
collectifs et sportifs... 
Principaux éléments de composition 
- Tensio-actifs anioniques 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Etat physique : liquide  
- Masse volumique : environ 1000 kg/m3  
- pH : neutre 

Recommandations 
- Ne pas préparer les solutions à l’avance.  
- Ne pas mélanger avec des désinfectants à base d’ammoniums quaternaires ou 
avec des détergents contenant des tensio-actifs cationiques. 
Stockage 
En emballage d’origine à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 
Etiquetage 
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le 
produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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Votre expert conseil: 


